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GAZOWY KOCIOt KONDENSACYJNY

Niezwykle atrakcyjny kociot wiszacy Q
dla ogrzewania mieszkan | domow Jednorodzmnycg\\"
VITODENS 100-W >°

Gazowa technika
kondensacyjna

— wysoka efektywno$¢

— nizsze emisje

— prosta obstuga
— wysoka trwato$¢
— kompaktowa budowa
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Etykieta energetyczna (ErP)
kotta Vitodens 100-W

JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY
GAZOWY KOCIOt KONDENSACYJNY

Kompaktowe i efektywne wiszace gazowe kotty kondensacyjne

ze szczegolnie atrakcyjnym stosunkiem ceny do korzysSci

#s2 | H2 READY Q\

Do 20% wodoru \'

Jako czotowy producent z wieloletni
w produkcji wiszacych kottow g
brze, co w nich jest najwaznigjgge. Takze przy szczegol-
nie atrakcyjnym cenowo ko %odens 100-W mozecie
by¢ pewni, ze jest on z ‘&e standardem jakoscio-
wym Viessmann. K %szace Viessmann staty sie
synonimem nie ty/§o iInnowacji technicznej i wysokich
osiagow, ale r’@ niezawodnosci oraz trwatosci.
Dzigki no snym podzespotom ten wiszacy gazowy
kociof c@ensacyjny zajmuje niezwykle mato miejsca,
co ﬁéla zainstalowa¢ go nawet w niewielkiej wnece.
I@%maga zadnych bocznych odstepéw serwiso-
Mch, gdyz wszystkie przytacza sa tatwo dostepne od
przodu. Dzieki temu Vitodens 100-W nadaje sie idealnie
do modernizacji ogrzewania mieszkania albo do domu
jednorodzinnego.

Kociot jedno- lub dwufunkcyjny
Vitodens 100-W jest dostepny do wyboru jako kociot
jednofunkeyjny, do wspotpracy z osobnym pojemnoscio-
wym podgrzewaczem c.w.u., albo jako kociot dwufunk-
cyjny, ze zintegrowanym przeptywowym podgrzewem
wody uzytkowe;.

y

Vitodens 100-W w atrakcyjnej szacie wzroniczej,
w kolorze pertowo-biatym.

Przytaczenie do zbiorczego

przewodu kominowego
Modernizacja indywidualnych urzadzen grzewczych
w domach wielorodzinnych zwiazana jest zawzwyczaj
z kosztownymi przebudowami. Gazowe kotty kondensa-
cyjne Vitodens 100-W typ B1KF-M lub B1HF-M pozwa-
laja szybko i prosto zastapi¢ konwencjonalne urzadzenia
grzewcze w jednym pionie kominowym przez nowocze-
sna technike kondensacyjna.

Modernizacja budynkéw
mieszkalnych wielopie-
trowych, odprowadzanie
spalin do max. 6 urzadzen
Vitodens 100-W typ
B1KF-M lub BIHF-M
przez jeden komin:

H min. 300 mm
H max. dfugo$é 25 m
przy DN100




VITODENS 100-W
3,2do 32,0 kW

P— Siedmiosegmentowy wyswietlacz LED
2 Siedmiosegmentowy wyswietlacz LED z nowej platformy
Connectivity elektroniki cechuje sie bardzo prostym i tatwo zrozumiatym
Inside

sposobem obstugi oraz wzornictwem w stylu ,,czarnego panelu”.
Pozwala on na komfortowe regulowanie instalacji grzewczych

z jednym bezposrednim i/lub jednym mieszaczowym obiegiem
grzewczym.

Zintegrowany interfejs WLAN \
- cyfrowy komfort cieplny {3
Vitodens 100-W mozna obstugiwaé przyciskami RoWwymi

na wyswietlaczu LED, lub poprzez zintegrowapMterfejs

Siedmiosegmentowy wyswietlacz LED WLAN - takze ze smartfona lub tabletu,
z przyciskami dotykowymi @

Palnik MatriX-Plus — serce Twojego kotta

Uktad kontroli jakosci
spalania Lambda Pro
— dopasowanie spalania

Palnik MatriX-Plus szczyci sie efektywna i cicha praca oraz
niskimi emisjami substancji szkodliwych. Specjalna powierzchnia
promiennikowa MatriX ze stali szlachetnej jest niewrazliwa na
wysokie temperatury, zapewniajac wysoka wydajnos¢ i trwa- do jakosci gazu

to$¢ eksploatacyjna palnika. stale wysoka efektywnos¢

energetyczna

Uktad Lambda Pro - obniza koszty pewna przysztos¢

Uktad automatycznej kontroli jakosci spalania kompensuje niskie koszty utrzymania

wahania jako$ciowe gazu i powala utrzymacé najwyzsza

sprawnos¢ spalania. To oznacza bezposrednia redukcje kosztéw
eksploatacji i stale wysoka efektywnos$¢ kotta.

Wymiennik ciepta Inox-Radial
ze stali szlachetnej — efektywny i trwaty

nnik ze stali Odporny na korozje wymiennik ciepta Inox-Radial wykonany

na
etnej kottow . .. .
éﬁi:c{mych do 150 KW ze stali szlachetnej jest sercem kotta kondensacyjnego

Vitodens 100-W. Przemienia on efektywnie energie spalania
Warunki patrz

z * www.viessmann pligwarancia gazu w ciepto praktycznie bez strat, z wysoka sprawnoscia

wynoszaca az 98%. Wyrdznia sie przy tym niezawodnosécia
i trwatoscia wtasciwa dla wysokiej jakosci stali szlachetnej.

Wymiennik ciepta noxR{i{v

— trwaty i efektywny
e

PRZEGLADMZALET VITODENS 100-W

VITODENS 100-W
(Typ B1HF)

El Painik Matrix-Plus
+ Szczegolnie atrakcyjny stosunek ceny do korzysci. z uktadem kontroli jako$ci
spalania Lambda Pro

Wymiennik ciepta

Inox-Radial

+ Woysoka trwatos¢ eksploatacyjna i efektywnosé
wymiennika ciepta Inox-Radial ze stali szlachetnej.

+ Palnik MatriX-Plus z uktadem kontroli jakosci spa- g
lania Lambda Pro dla zawsze wysokiej sprawnosci Siedmiosegmentowy
. ) Swietlacz LED -
i niskich emisji substancji szkodliwych. wyswietiacz zprey
.. L . . ciskami dotykowymi
+ Prosta i intuicyjna obstuga z siedmiosegmentowego )

4] Zintegrowany modut

wyséwietlacza LED z przyciskami dotykowymi lub komunikacj internetowej
a Wysokoefektywna

pompa obiegowa

alternatywnie z mobilnego urzadzenia koricowego.
+ Komunikacja z Internetem przez zintegrowany inter-

fejs WLAN dla obstugi i serwisowania przy pomocy B Przeponowe naczynie

aplikacji mobilnych Viessmann. wzbiorcze (8 litrow)
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Viessmann Sp. z 0.0.
al. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl

Gazowy wiszgcy kociot kondensacyjny
VITODENS 100-W

. Kociot jednofunkcyjny (typ B1HF / B1HF-M) 6
Vitodens 100-W oraz dwufunkcyjny (typ B1KF / B1KF-M) @0
Typ kotta jednofunkeyjny jedno-/ jedno-/ @»

dwufunkeyjny dwufunkeyjny ®\

Zakres znamionowej Q

mocy grzewczej @
3,2(5,7)-32,0

50/30°C kW 3,2(5,7)-19,0 3,2(5,7)-25,0

80/60°C kw 2,9(51-175  2,9(517-23,0 29(517-29,3
Wymiary ‘\
Dtugosé mm 360 360 36?
Szeroko$¢ mm 400 400 40
Wysokos$¢ mm 700 700 Qg 700
Ciezar kg 32 32 32
Przytacze spalin < mm 60 6 60
Przytacze powietrza do spalania & mm 100 ®\ 100
Moc podgrzewu c.w.u.

(kociot dwufunkeyjny) kW 34,2
Klasa efektywnosci energetycznej

- ogrzewanie pomieszczen mr \

— podgrzew c.w.u. (kociot dwufunkc.) ¥ — @

* Dotyczy kottow typu B1HF-M i B1KF-M do zastosowan ze wsp@m system spalinowym

Urzadzenia zostaty przetestowane i zatwierdzone do gazu zie o i ptynnego zgodnie z EN 15502.
Odchylenie nominalnej mocy cieplnej podczas pracy z gaze@ nnym, patrz wytyczne projektowe.

Qv
WtASCIWOSCI PRODUKTU Q
N

+ Gazowy wiszacy kociot kond yiny do pracy z:

— indywidualnym syste palinowym, jednofunkeyjny (typ B1HF)
lub dwufunkeyjny (t KF), o mocy od 3,2 do 32 kW

— wspdlnym syste spalinowym, jednofunkcyjny (typ BTHF-M)
lub dwufunkg typ B1KF-M), o mocy od 5,7 do 32 kW

Sprawnosc z alizowana: 98% (H_)/109% (H)

cji mocy do 1:10

efektywnosci energetycznej: A

+ 4+ + 4+ ++

ysoki komfort korzystania z cieptej wody uzytkowej, dzieki funkcji podgrzewu
dyzurnego (kociot dwufunkcyjny)

Twéj Fachowy Doradca
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Tresci chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie
tylko za zgoda posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzezone. Grafiki
produktéw przedstawionych w niniejszej ulotce sa pogladowe i nie sta-
nowig oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste
produkty i barwy moga rézni¢ sie od prezentowanych w prospekcie.






